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Panoramica prodotti

Soluzioni con profi lati innovativi

La chiave del successo

Il sistema ideale di profi lati
MayTec offre un ampio sistema di profi lati 
coordinati fra loro in grado di essere connessi 
in qualsiasi posizione.

L'ampia scelta di accessori consente di 
affrontare e risolvere problemi sia di natura 
funzionale che estetica nei più diversi campi 
di applicazione.

Le nostre prestazioni
MayTec offre una gamma di prestazioni fl es-
sibile come il proprio sistema di profi lati. 

È possibile scegliere fra: 

• Fornitura franco fabbrica degli elementi  
 base
• Fornitura su distinta pezzi dei profi lati   
 tagliati e lavorati completi di accessori, da  
 montare a cura del cliente
• Fornitura di moduli preassemblati
• Fornitura di impianti completi
• Montaggio a domicilio

Impiego
Il sistema di profi lati MayTec, fl essibile e 
modulare, consente lavorazioni e montaggi 
particolarmente semplici. Inoltre può essere 
modifi cato o ampliato in un secondo tempo 
senza problemi e può essere riutilizzato in 
ogni momento. Un team di esperti fornisce 
tutto il supporto necessario per la prima 
installazione e per trovare la soluzione più 
consona alle vostre personali esigenze. Il 
dimensionamento viene effettuato in base 
alle misure, alla portata e alla stabilità 
necessarie.

Sistemi di protezione antipolvere Sistema di tubiSistemi di recinzioni protettive

Sistema per pareti

Sistemi di fi ssaggio per tubi Sistemi telescopici

Sistemi di trasferimento su slittaSistemi di trasferimento operatori

Sistemi lineari

Sistemi per camere bianche

Sistemi per nastri trasportatori

Sistema di profi lati
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Codifi ca del no. articolo

Calcolo delle lunghezze di taglio

Tubi

Tubi tagliati

Codifi ca

Ø esterno del tubo 1)

Tubi

Materiale 2)

Forma 3)

Conducibilità 4)

Spessore della parete del tubo 5)

Colore 6)

Lunghezza della barra 7)

Unità di imballo 8)

Codifi ca

lunghezza di taglio in mm

Legenda

A = Misura esterna

B = Distanza interasse

C  = Lunghezza di taglio del tubo

 A B C
 Misura esterna Distanza interasse Lunghezza di taglio del tubo

  A = B + 33 A = C + 103

 B = A -   33  B = C +   70

 C = A - 103 C = B - 70 

Colori Colore Simile a RAL

nero 9004: nero segnale

bianco 9002: bianco grigiastro

avorio 1014: avorio

grigio scuro 7012: grigio basalto

grigio chiaro 7038: grigio agata

blu scuro 5005: blu segnale

celeste 5012: blu luce

verde 6018: verde giallastro

rosso 3000: rosso fuoco

giallo 1018: giallo zinco

1) 1 = 28 mm

2) 1 = Acciaio rivestito in ABS

  3 = Acciaio inox

 4 = Alluminio

3) 1 = Tubo standard

   2 = Tubo di scorrimento

  3 = Tubo a base piatta 

 4 = Profi lato tubolare

4) 0 = standard  

 E = ESD 

5) 07 = 0,7 mm

  10 = 1,0 mm  

 12 = 1,2 mm  

 15 = 1,5 mm  

 20 = 2,0 mm

6) 00 = neutro

   01 = nero

  02 = bianco  

 03 = avorio  

 04 = grigio scuro  

 05 = grigio chiaro

 06 = blu scuro  

 07 = celeste  

 08 = verde  

 09 = rosso  

 10 = giallo

7) 4 = 4 m

8) 0 = tubo singolo  

 1 = UI 1 = 10 pz.

 2 = UI 2 = 100 pz.  
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21.11Panoramica tubi

Dati tecnici 
Ø esterno del tubo: 28 mm
Lunghezza barre: 4 m
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Materiale Tubo Versioni 

Acciaio, rivestito in ABS Tubo standard Standard 0,7 • • • • • • • • • •

   1,0 • • • • • • • • • •

   2,0 • • • • • • • • • •

  ESD 0,7 • 

   1,0 •

   2,0 •

 Tubo di scorrimento Standard  

   1,0 • • •

    

  ESD  

   1,0 •

    

 Tubo a base piatta Standard  

   1,0 •

    

  ESD  

   1,0 •

    

Acciaio inox Tubo in acciaio inox ESD 0,7           •

   1,2           •

Alluminio Tubo in alluminio ESD 2,0           •

Alluminio Profi lato tubolare in ESD 1,5           •
 alluminio
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21.11

21.11.110.07.01.40  21.11.110.07.02.40  21.11.110.07.03.40  21.11.110.07.04.40 

21.11.110.07.01.41  21.11.110.07.02.41  21.11.110.07.03.41  21.11.110.07.04.41 

21.11.110.07.01.42  21.11.110.07.02.42  21.11.110.07.03.42  21.11.110.07.04.42 

21.11.110.10.01.40  21.11.110.10.02.40  21.11.110.10.03.40  21.11.110.10.04.40 

21.11.110.10.01.41  21.11.110.10.02.41  21.11.110.10.03.41  21.11.110.10.04.41 

21.11.110.10.01.42  21.11.110.10.02.42  21.11.110.10.03.42  21.11.110.10.04.42 

21.11.110.20.01.40  21.11.110.20.02.40  21.11.110.20.03.40  21.11.110.20.04.40 

21.11.110.20.01.41  21.11.110.20.02.41  21.11.110.20.03.41  21.11.110.20.04.41 

21.11.110.20.01.42  21.11.110.20.02.42  21.11.110.20.03.42  21.11.110.20.04.42 

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

0,4  0,4

0,3  0,3 

0,5

0,6  0,6 

0,4  0,4 

0,7

1,1  1,1 

0,8  0,8 

1,1

Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, 

0,7, nero 0,7, bianco 0,7, avorio 0,7, grigio scuro

Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, 

1,0, nero 1,0, bianco 1,0, avorio 1,0, grigio scuro

Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, 

2,0, nero 2,0, bianco 2,0, avorio 2,0, grigio scuro

Tubi standard Ø 28, acciaio, rivestiti in ABS

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Dati di taglio ï Codifi ca del no. articolo 21.02

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Denominazione

Denominazione

Denominazione

spessore 0,7 mm

spessore 1,0 mm

spessore 2,0 mm
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21.11

21.11.110.07.05.40  21.11.110.07.06.40  21.11.110.07.07.40  21.11.110.07.08.40  21.11.110.07.09.40  21.11.110.07.10.40 

21.11.110.07.05.41  21.11.110.07.06.41  21.11.110.07.07.41  21.11.110.07.08.41  21.11.110.07.09.41  21.11.110.07.10.41

21.11.110.07.05.42  21.11.110.07.06.42  21.11.110.07.07.42  21.11.110.07.08.42  21.11.110.07.09.42  21.11.110.07.10.42

21.11.110.10.05.40  21.11.110.10.06.40  21.11.110.10.07.40  21.11.110.10.08.40  21.11.110.10.09.40  21.11.110.10.10.40 

21.11.110.10.05.41  21.11.110.10.06.41  21.11.110.10.07.41  21.11.110.10.08.41  21.11.110.10.09.41  21.11.110.10.10.41

21.11.110.10.05.42  21.11.110.10.06.42  21.11.110.10.07.42  21.11.110.10.08.42  21.11.110.10.09.42  21.11.110.10.10.42

21.11.110.20.05.40  21.11.110.20.06.40  21.11.110.20.07.40  21.11.110.20.08.40  21.11.110.20.09.40  21.11.110.20.10.40 

21.11.110.20.05.41  21.11.110.20.06.41  21.11.110.20.07.41  21.11.110.20.08.41  21.11.110.20.09.41  21.11.110.20.10.41

21.11.110.20.05.42  21.11.110.20.06.42  21.11.110.20.07.42  21.11.110.20.08.42  21.11.110.20.09.42  21.11.110.20.10.42

Tubi standard Ø 28, acciaio, rivestiti in ABS

Dati di taglio ï Codifi ca del no. articolo 21.02

Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, 

0,7, grigio chiaro 0,7, blu scuro 0,7, celeste 0,7, verde 0,7, rosso 0,7, giallo

Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, 

1,0, grigio chiaro 1,0, blu scuro 1,0, celeste 1,0, verde 1,0, rosso 1,0, giallo

Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, Tubo standard Ø 28, 

2,0, grigio chiaro 2,0, blu scuro 2,0, celeste 2,0, verde 2,0, rosso 2,0, giallo
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21.11

21.11.11E.07.01.40    

21.11.11E.07.01.41    

21.11.11E.07.01.42    

21.11.11E.10.01.40    

21.11.11E.10.01.41    

21.11.11E.10.01.42

21.11.11E.20.01.40    

21.11.11E.20.01.41   

21.11.11E.20.01.42   

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

0,4  0,4

0,3  0,3 

0,5

0,6  0,6 

0,4  0,4 

0,7

1,1  1,1 

0,8  0,8 

1,1

Dati di taglio ï Codifi ca del no. articolo 21.02

Tubo standard Ø 28, 0,7    

nero, ESD 

Tubo standard Ø 28, 1,0    

nero, ESD  

Tubo standard Ø 28, 2,0    

nero, ESD  

Tubi standard Ø 28, acciaio, rivestiti in ABS, ESD

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Denominazione

Denominazione

Denominazione

spessore 0,7 mm

spessore 1,0 mm

spessore 2,0 mm
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21.11

21.11.120.10.01.40  21.11.120.10.02.40  21.11.120.10.03.40

21.11.120.10.01.41  21.11.120.10.02.41  21.11.120.10.03.41

21.11.120.10.01.42  21.11.120.10.02.42  21.11.120.10.03.42

21.11.12E.10.01.40    

21.11.12E.10.01.41    

21.11.12E.10.01.42 

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

0,6  0,6 

0,4  0,4 

0,8

0,6  0,6 

0,4  0,4 

0,8

Dati di taglio ï Codifi ca del no. articolo 21.02

Tubo di scorrimento Ø 28, Tubo di scorrimento Ø 28, Tubo di scorrimento Ø 28,  

1,0, nero 1,0, bianco 1,0, avorio

Tubo di scorrimento Ø 28,    

1,0, nero, ESD  

Tubi di scorrimento Ø 28, acciaio, rivestiti in ABS - Standard e ESD

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Denominazione

Denominazione

spessore 1,0 mm

spessore 1,0 mm
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21.11

21.11.130.10.01.40  

21.11.130.10.01.41  

21.11.130.10.01.42 

21.11.13E.10.01.40    

21.11.13E.10.01.41    

21.11.13E.10.01.42    

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

0,6  0,6 

0,4  0,4 

0,8

0,6  0,6 

0,4  0,4 

0,8

Dati di taglio ï Codifi ca del no. articolo 21.02

Tubo a base piatta Ø 28,    

1,0, nero 

Tubo a base piatta Ø 28,    

1,0, nero, ESD  

Tubi a base piatta Ø 28, acciaio, rivestiti in ABS - Standard e ESD

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Denominazione

Denominazione

spessore 1,0 mm

spessore 1,0 mm
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21.11

21.11.31E.07.00.40

21.11.31E.07.00.41

21.11.31E.07.00.42

21.11.31E.12.00.40    

21.11.31E.12.00.41    

21.11.31E.12.00.42    

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

0,6  0,6 

0,4  0,4 

0,5

0,9  0,9 

0,6  0,6 

0,8

Dati di taglio ï Codifi ca del no. articolo 21.02

Tubo in acciaio inox Ø 28,    

0,7  

Tubo in acciaio inox Ø 28,    

1,2  

Tubi in acciaio inox Ø 28

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Denominazione

Denominazione

spessore 0,7 mm

spessore 1,2 mm
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8.2

1.
6 5.
9

8.2

1.
6 5.
9

28x2

21.11

21.11.44.10.40  21.11.44.22.40  21.11.44.20.40  21.11.44.30.40

21.11.44.10.41  21.11.44.22.41  21.11.44.20.41  21.11.44.30.41

21.11.44.10.42  21.11.44.22.42  21.11.44.20.42  21.11.44.30.42

21.11.44.40.40    

21.11.44.40.41    

21.11.44.40.42    

21.11.410.20.00.40    

21.11.410.20.00.41    

21.11.410.20.00.42    

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

Ix = Iy = 

Wx = Wy = 

G =

 

G =

1,5  1,5 

1,1  1,1 

0,6

1,3  1,3 

0,9  0,9 

0,6

1,5  1,1 

1,1  0,8 

0,6

1,3  1,1 

0,9  0,8 

0,6

1,1  1,1 

0,8  0,8 

0,5

   

   

0,4

Dati di taglio ï Codifi ca del no. articolo 21.02

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Momento di inerzia cm4

Momento di resistenza cm3

Peso kg/m

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Tubo, 4 m 

UI 1 (10 pz.)

UI 2 (100 pz.)

Denominazione

Denominazione

Denominazione

spessore 2,0 mm

spessore 1,5 mm

spessore 1,5 mm

Profi lato tubolare allum. Ø 28, Profi lato tubolare allum. Ø 28, Profi lato tubolare allum. Ø 28, Profi lato tubolare allum. Ø 28, 

1,5, 1 scanalatura F 1,5, 2 scanal. F, per angoli 1,5, 2 scanalature F 1,5, 3 scanalature F

Profi lato tubolare allum. Ø 28,    

1,5, 4 scanalature F   

Tubo in alluminio Ø 28,     

2,0 

Tubo in alluminio Ø 28, profi lati tubolari in alluminio Ø28
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21.12Panoramica giunti per tubi

Giunti standard

Giunto standard a 90°

ï 14

Giunto tangenziale 

ï 14

Giunto angolato a 90° 

ï 15

Giunto a 180° 

ï 15

Giunto a T 

ï 16

Giunti angolari

Giunto a croce 

ï 16

Giunto curvo

ï 18

Giunto angolato a 45° 

ï 18

Giunto snodato 

ï 19

Giunto snodato doppio

ï 19

Giunti standard
sovrapponibili

Giunto standard a 90°

ï 17

Giunto a 180°

ï 17

Giunto snodato in linea 

ï 20

Giunti incrociati

Giunto incrociato

ï 20

Giunto incrociato

tangenziale ï 21

Giunto incrociato a vite

ï 21

Giunto incrociato tangenziale 

a vite ï 22
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21.12Panoramica giunti per tubi

Giunti paralleli

Giunto parallelo

ï 22

Giunto standard doppio 

ï 23

Prolunghe

Prolunga per tubi in ABS

ï 23

Prolunga per tubi in acciaio 

inox ï 23

Giunti scorrevoli

Giunto scorrevole a 90°

ï 25

Giunto scorrevole parallelo 

singolo ï 26

Giunto scorrevole parallelo 

doppio ï 27

Supporti

Supporto angolare

ï 24

Supporto angolare tipo B

ï 24
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21.12Panoramica giunti per tubi

Giunti per tubi  
a base piatta

Giunto per tubi a base piatta

ï 28

Raccordi per tubi 
di scorrimento

Ponte per tubi di scorrimento

ï 30

Ponte tondo per tubi di scorri-

mento ï 30

Raccordo allungato per tubi di 

scorrimento ï 30

Raccordo per tubi di scorri-

mento ï 29

Raccordo per tubi di scorri-

mento con battuta ï 29

Raccordo incrociato per tubi di 

scorrimento ï 29
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21.121Giunti

Giunto standard a 90°

Denominazione Peso Codice
Giunto standard a 90°, nero 149 g 21.121.01.1

Giunto standard a 90°, nichel 149 g 21.121.01.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto standard a 90° 2 70 g 21.121.01A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Denominazione Peso Codice
Giunto tangenziale, nero 129 g 21.121.02.1

Giunto tangenziale, nichel 129 g 21.121.02.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto tangenziale 2 60 g 21.121.02A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Giunto tangenziale
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21.121Giunti

Giunto angolato a 90°

Giunto a 180°

Denominazione Peso Codice
 Giunto angolato a 90°, nero 239 g 21.121.03.1

 Giunto angolato a 90°, nichel 239 g 21.121.03.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Denominazione Peso Codice
 Giunto a 180°, nero 238 g 21.121.04.1

 Giunto a 180°, nichel 238 g 21.121.04.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto angolato 90° interno 1 96 g 21.121.03A.ä

Semigiunto angolato 90° esterno 1 125 g 21.121.03B.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 2 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 2 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto a 180° 2 110 g 21.121.04A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 2 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 2 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä
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21.121Giunti

Giunto a T

Giunto a croce

Denominazione Peso Codice
Giunto a T, nero 329 g 21.121.05.1

Giunto a T, nichel 329 g 21.121.05.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Denominazione Peso Codice
Giunto a croce, nero 420 g 21.121.06.1

Giunto a croce, nichel 420 g 21.121.06.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto angolato 90° interno 2 96 g 21.121.03A.ä

Semigiunto a 180° 1 110 g 21.121.04A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 3 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 3 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto angolato 90° interno 4 96 g 21.121.03A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 4 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 4 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä
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21.121Giunti

Giunto standard a 90°
sovrapponibile

Giunto a 180°
sovrapponibile

Denominazione Peso Codice
Giunto standard a 90° sovrapponibile, nero 141 g 21.121.11.1

Giunto standard a 90° sovrapponibile, nichel 141 g 21.121.11.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Denominazione Peso Codice
Giunto a 180° sovrapponibile, nero 238 g 21.121.14.1

Giunto a 180° sovrapponibile, nichel 238 g 21.121.14.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto standard a 90° sovrapponibile 2 66 g 21.121.11A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13  2 g 0.63.7504.4,2x13ä

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto a 180° sovrapponibile 2 110 g 21.121.14A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 2 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 2 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä
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21.121
33

A

B

Giunti

Giunto curvo

Denominazione Peso Codice
Giunto curvo, nero 232 g 21.121.21.1

Giunto curvo, nichel 232 g 21.121.21.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto curvo 2 107 g 21.121.21A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 2 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 2 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Denominazione Peso Codice
Giunto angolato a 45°, nero 155 g 21.121.22.1

Giunto angolato a 45°, nichel 155 g 21.121.22.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto angolato 45°, parte A 1 73 g 21.121.22A.ä

Semigiunto angolato 45°, parte B 1 73 g 21.121.22B.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Giunto angolato a 45°
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21.121Giunti

Giunto snodato

Denominazione Peso Codice
Giunto snodato, nero 234 g 21.121.23.1

Giunto snodato, nichel 234 g 21.121.23.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto snodato, parte A 2 48 g 21.121.23A.ä

Semigiunto snodato, parte B 2 60 g 21.121.23B.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 2 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 2 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Denominazione Peso Codice
Giunto snodato doppio, nero 394 g 21.121.24.1

Giunto snodato doppio, nichel 394 g 21.121.24.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto snodato doppio, parte A 2 59 g 21.121.24A.ä

Semigiunto snodato, parte B 4 60 g 21.121.23B.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 4 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 4 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Giunto snodato doppio
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21.121Giunti

Giunto snodato in linea

Denominazione Peso Codice
Giunto snodato in linea, nero 281 g 21.121.25.1

Giunto snodato in linea, nichel 281 g 21.121.25.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto snodato in linea, parte A 2 67 g 21.121.25A.ä

Semigiunto snodato, parte B 2 60 g 21.121.23B.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 3 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 3 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Denominazione Peso Codice
Giunto incrociato, nero 109 g 21.121.31.1

Giunto incrociato, nichel 109 g 21.121.31.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto incrociato 2 50 g 21.121.31A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Giunto incrociato
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21.121

Denominazione Peso Codice
Giunto incrociato tangenziale, nero 97 g 21.121.32.1

Giunto incrociato tangenziale, nichel 97 g 21.121.32.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Denominazione Peso Codice
Semigiunto incrociato a vite, nichel 110 g 21.121.33A.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto incrociato tangenziale 2 44 g 21.121.32A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Giunto incrociato tangenziale

Giunto incrociato a vite

Giunti
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21.121

Denominazione Peso Codice
Giunto parallelo, nero 121 g 21.121.41.1

Giunto parallelo, nichel 121 g 21.121.41.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto parallelo 2 56 g 21.121.41A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Giunto parallelo

Denominazione Peso Codice
Semigiunto incrociato tangenziale a vite, nichel 97 g 21.121.34A.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Giunto incrociato tangenziale 
a vite

Giunti



23

21.121

Denominazione Peso Codice
Giunto a doppio T, nero 289 g 21.121.42.1

Giunto a doppio T, nichel 289 g 21.121.42.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Denominazione Peso Codice
Prolunga per tubi in ABS 46 g 21.121.51.2

Denominazione Peso Codice
Prolunga per tubi in acciaio inox 50 g 21.121.52.2

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto a doppio T 2 140 g 21.121.42A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Giunto a doppio T

Prolunghe per tubi

Giunti
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21.121Giunti

Denominazione Peso Codice
Supporto angolare, nichel 106 g 21.121.61.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Denominazione Peso Codice
Supporto angolare, Tipo B, nichel 71 g 21.121.62.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Supporti angolari

Tipo B
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21.121Giunti

Denominazione Pz. Peso Codice
Giunto scorrevole a 90°, nero 1 143 g 21.121.71.1

Pezzi singoli 
Semigiunto scorrevole 90°, nero 2 64 g 21.121.71A.1

Boccola in plastica, nera 1 6 g 21.121.70A.01

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.1

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.1

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, nero  2 g 0.63.7504.4,2x131

Denominazione Pz. Peso Codice
Giunto scorrevole a 90°, nichel 1 143 g 21.121.71.2

Pezzi singoli 
Semigiunto scorrevole 90°, nichel 2 64 g 21.121.71A.2

Boccola in plastica, grigia 1 6 g 21.121.70A.04

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.2

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.2

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Giunto scorrevole a 90°
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21.121Giunti

Denominazione Pz. Peso Codice
Giunto scorrevole parallelo singolo, nero 1 141 g 21.121.72.1

Pezzi singoli 
Semigiunto scorrevole parallelo singolo, nero 2 63 g 21.121.72A.1

Boccola in plastica, nera 1 6 g 21.121.70A.01

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.1

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.1

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, nero  2 g 0.63.7504.4,2x131

Denominazione Pz. Peso Codice
Giunto scorrevole parallelo singolo, nichel 1 141 g 21.121.72.2

Pezzi singoli 
Semigiunto scorrevole parallelo singolo, nichel 2 63 g 21.121.72A.2

Boccola in plastica, grigia 1 6 g 21.121.70A.04

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.2

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.2

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Giunto scorrevole parallelo
singolo
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36
21.121Giunti

Denominazione Pz. Peso Codice
Giunto scorrevole parallelo doppio, nero 1 135 g 21.121.73.1

Pezzi singoli 
Semigiunto scorrevole parallelo doppio, nero 2 57 g 21.121.73A.1

Boccola in plastica, nera 2 6 g 21.121.70A.01

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.1

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.1

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, nero  2 g 0.63.7504.4,2x131

Denominazione Pz. Peso Codice
Giunto scorrevole parallelo doppio, nichel 1 135 g 21.121.73.2

Pezzi singoli 
Semigiunto scorrevole parallelo doppio, nichel 2 57 g 21.121.73A.2

Boccola in plastica, grigia 2 6 g 21.121.70A.04

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.2

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.2

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Giunto scorrevole parallelo
doppio
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21.121Giunti

Denominazione Peso Codice
Giunto per tubi a base piatta, nero 149 g 21.121.81.1

Giunto per tubi a base piatta, nichel 149 g 21.121.81.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Semigiunto per tubo rettangolare 1 70 g 21.121.81A.ä

Semigiunto standard a 90° 1 70 g 21.121.01A.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Dado M 6 per semigiunto, autobloccante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13  2 g 0.63.7504.4,2x13ä

Giunto per tubi a base piatta
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21.121Giunti

Denominazione Peso Codice
Raccordo per tubi di scorrimento 115 g 21.121.91.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Denominazione Peso Codice
Raccordo incrociato per tubi di scorrimento 113 g 21.121.93.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Denominazione Peso Codice
Raccordo per tubi di scorrimento con battuta 140 g 21.121.92.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Raccordo per tubi
di scorrimento

Raccordo incrociato per tubi
di scorrimento

Raccordo per tubi
di scorrimento
con battuta

Dati tecnici 
Materiale: acciaio   

Superfi cie: zincata

Dati tecnici 
Materiale: acciaio   

Superfi cie: zincata

Dati tecnici 
Materiale: acciaio   

Superfi cie: zincata
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21.121Giunti

Denominazione Peso Codice
Raccordo allungato per tubi di scorrimento 126 g 21.121.94.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Denominazione Peso Codice
Ponte tondo per tubi di scorrimento 235 g 21.121.96.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Denominazione Peso Codice
Ponte per tubi di scorrimento 235 g 21.121.95.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Raccordo allungato per tubi
di scorrimento

Ponte tondo per tubi
di scorrimento

Ponte per tubi di scorrimento

Dati tecnici 
Materiale: acciaio   

Superfi cie: zincata

Dati tecnici 
Materiale: acciaio   

Superfi cie: zincata

Dati tecnici 
Materiale: acciaio   

Superfi cie: zincata
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21.13

A

B

33

23.
5

8.
5

Accessori aggiuntivi

Staffa ad avvitare
tangenziale

Staffa ad avvitare

Denominazione Peso Codice
Staffa ad avvitare tangenziale, nera 117 g 21.13.00.1

Staffa ad avvitare tangenziale, nichel 117 g 21.13.00.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Denominazione Peso Codice
Staffa ad avvitare, nera 92 g 21.13.01.1

Staffa ad avvitare, nichel 92 g 21.13.01.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Staffa ad avvitare tangenziale, parte A 1 53 g 21.13.00A.ä

Staffa ad avvitare tangenziale, parte B 1 64 g 21.13.00B.ä

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Staffa ad avvitare, parte A 1 43 g 21.13.01A.ä

Staffa ad avvitare, parte B 1 43 g 21.13.01B.ä

Vite M 6 × 10 per semigiunto 1 4 g 0.63.6912.06010.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13  2 g 0.63.7504.4,2x13ä
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21.13

Staffa ad avvitare lunga
centrale

Accessori aggiuntivi

Denominazione Peso Codice
Staffa ad avvitare centrale, nera 104 g 21.13.02.1

Staffa ad avvitare centrale, nichel 104 g 21.13.02.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Staffa ad avvitare centrale, parte A 2 50 g 21.13.02A.ä

Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M 3 × 10 2 1 g 0.63.4762.03010.ä

Dado esagonale DIN 934 – M 3 2 1 g 0.61.D00934.03.ä
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21.13Accessori aggiuntivi

Staffa
a un foro

Staffa
a due fori

Staffa
larga

Denominazione Peso Codice
Staffa a un foro, nichel 22 g 21.13.03.2

Denominazione Peso Codice
Staffa a due fori, nichel 23 g 21.13.04.2

Denominazione Peso Codice
Staffa larga, nichel 77 g 21.13.05.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132
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21.13Accessori aggiuntivi

Staffe in PE

Staffe in PE
tipo B

Fissatubi in PE

Denominazione Peso Codice
Staffa in PE, nera 14 g 21.13.06.01

Staffa in PE, nera, ESD 14 g 21.13.06.01E

Denominazione Peso Codice
Staffa in PE, tipo B, nera 16 g 21.13.07.01

Staffa in PE, tipo B, nera, ESD 16 g 21.13.07.01E

Denominazione Peso Codice
Fissatubi in PE, nera 13 g 21.13.08.01

Fissatubi in PE, nera, ESD 13 g 21.13.08.01E
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21.13Accessori aggiuntivi

Staffa a chiusura rapida

Graffa per tubi

Denominazione Peso Codice
Staffa a chiusura rapida, nichel 125 g 21.13.09.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Denominazione Peso Codice
Graffa per tubi, nichel 13 g 21.13.10.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132
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21.13Accessori aggiuntivi

Raccordo per profi lato

Raccordo per profi lato a 90°

Denominazione Peso Codice
Raccordo per profi lato, nichel 85 g 21.13.13.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Denominazione Peso Codice
Raccordo per profi lato a 90°, nichel 85 g 21.13.14.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132
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21.13

Raccordo per rulliera

Raccordo per piano tavolo

Accessori aggiuntivi

Denominazione Peso Codice
Raccordo per rulliera, nero 131 g 21.13.15.1

Raccordo per rulliera, nichel 131 g 21.13.15.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Denominazione Peso Codice
Raccordo per piano tavolo, sinistro, nero 116 g 21.13.16L.1

Raccordo per piano tavolo, sinistro, nichel 116 g 21.13.16L.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Denominazione Peso Codice
Raccordo per piano tavolo, destro, nero 116 g 21.13.16R.1

Raccordo per piano tavolo, destro, nichel 116 g 21.13.16R.2

   ä

  nero 1

  nichel / argento  2

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Raccordo per rulliera, parte A 1 57 g 21.13.15A.ä

Raccordo per rulliera, parte B 1 65 g 21.13.15B.ä

Vite M 6 × 25 per semigiunto 1 7 g 0.63.6912.06025.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Raccordo per piano tavolo, staffa sinistra 1 70 g 21.13.16A.ä

Staffa ad avvitare, parte B 1 40 g 21.13.01B.ä

Vite M 6 × 10 per semigiunto 1 4 g 0.63.6912.06010.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Pezzi singoli 

Denominazione Pz. Peso Codice
Raccordo per piano tavolo, staffa destra 1 70 g 21.13.16B.ä

Staffa ad avvitare, parte B 1 40 g 21.13.01B.ä

Vite M 6 × 10 per semigiunto 1 4 g 0.63.6912.06010.ä

Dado M 6 per semigiunto 1 2 g 21.99.61.A06.ä
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21.13

218
-365

Ø8

Ø8

Ø18

Sistema di ammortizzamento
a gas

Accessori aggiuntivi

Denominazione Peso Codice
Set di staffe per ammortizzatore a gas, nichel 116 g 21.13.17.2

Opzionale
Vite a testa cilindrica DIN 6912, M 6 × 12    5 g 0.63.D06912.06012

Dado M 6 per semigiunto, argento    2 g 21.99.61.A06.2

Denominazione Peso Codice
Ammortizzatore a gas 214 g 21.13.18

Set di staffe
per ammortizzatore a gas

Ammortizzatore a gas
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Tappi
per tutti i tubi

Bussole cieche

Denominazione Peso Codice
Tappo in plastica, nero 3 g 21.14.01.01

Tappo in plastica, nero, ESD 3 g 21.14.01.01E

Tappo in plastica, avorio 3 g 21.14.01.03

Tappo in plastica, grigia 3 g 21.14.01.04

Tappo in plastica, cromato 3 g 21.14.01.CR

Denominazione Peso Codice
Bussola cieca in plastica, nero 7 g 21.14.02.01

Bussola cieca in plastica, nero, ESD 7 g 21.14.02.01E

Bussola cieca in plastica, avorio 7 g 21.14.02.03

Bussola cieca in plastica, grigia 7 g 21.14.02.04

Tappi e bussole

Tappo in gomma

Denominazione Peso Codice
Tappo in gomma, nero 25 g 21.14.02.RUB
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Tappi 
per tubi in acciaio inox

Denominazione Spessore parete Peso Codice
Tappo per tubi in acciaio inox 0,7 7 g 21.14.04.07

Tappo per tubi in acciaio inox 1,2 7 g 21.14.04.12

Tappi e bussole

Dati tecnici 
Materiale: acciaio

Tappi 
per tubi rivestiti in ABS

Denominazione Spessore parete Peso Codice
Tappo per tubi rivestiti in ABS 0,7 7 g 21.14.03.07

Tappo per tubi rivestiti in ABS 1,0 7 g 21.14.03.10

Dati tecnici 
Materiale: acciaio
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Bussole fi lettate
per tubi rivestiti in ABS

Bussole fi lettate 
per tubi in acciaio inox

Denominazione Spessore parete Peso Codice
Bussola fi lettata M12 per tubi rivestiti in ABS 0,7 83 g 21.14.05.07.1

Bussola fi lettata 1/2“ per tubi rivestiti in ABS 0,7 82 g 21.14.05.07.2

Bussola fi lettata 5/8“ per tubi rivestiti in ABS 0,7 68 g 21.14.05.07.3

Bussola fi lettata M12 per tubi rivestiti in ABS  1,0 73 g 21.14.05.10.1

Bussola fi lettata 1/2“ per tubi rivestiti in ABS 1,0 73 g 21.14.05.10.2

Bussola fi lettata 5/8“ per tubi rivestiti in ABS 1,0 57 g 21.14.05.10.3

Bussola fi lettata M12 per tubi rivestiti in ABS 2,0 64 g 21.14.05.20.1

Bussola fi lettata 1/2“ per tubi rivestiti in ABS 2,0 62 g 21.14.05.20.2 

Bussola fi lettata 5/8“ per tubi rivestiti in ABS 2,0 46 g 21.14.05.20.3

Denominazione Spessore parete Peso Codice
Bussola fi lettata M12 per tubi in acciaio inox 0,7 99 g 21.14.06.07.1

Bussola fi lettata 1/2“ per tubi in acciaio inox 0,7 98 g 21.14.06.07.2

Bussola fi lettata 5/8“ per tubi in acciaio inox 0,7 75 g 21.14.06.07.3

Bussola fi lettata M12 per tubi in acciaio inox 1,2 85 g 21.14.06.12.1

Bussola fi lettata 1/2“ per tubi in acciaio inox 1,2 80 g 21.14.06.12.2

Bussola fi lettata 5/8“ per tubi in acciaio inox 1,2 71 g 21.14.06.12.3

Tappi e bussole
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21.15Piedi e ruote

Piedi a innesto

quadrato

piatto

Denominazione  Peso Codice
Piede a innesto, rotondo  250 g 21.15.01.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Denominazione  Peso Codice
Piede a innesto, quadrato  295 g 21.15.02.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

Denominazione  Peso Codice
Piede a innesto, piatto  195 g 21.15.03.2

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13, anodizzata argento  2 g 0.63.7504.4,2x132

rotondo
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Ø38

9

Ø28

Piedi e ruote

Piedi regolabili con asta fi lettata

Denominazione  G × L Peso Codice
Piede regolabile con asta fi lettata 32 M 12 × 50 75 g 21.15.04.032050.1

Piede regolabile con asta fi lettata 32 M 12 × 82 95 g 21.15.04.032082.1

Disco in gomma per piede regolabile con asta fi lettata 32 8 g 21.15.04.032PAD

Denominazione  G × L Peso Codice
Piede regolabile con asta fi lettata 49 M 12 × 50 92 g 21.15.04.049050.1

Piede regolabile con asta fi lettata 49 M 12 × 82 115 g 21.15.04.049082.1

Denominazione  G × L Peso Codice
Piede regolabile con asta fi lettata 48 M 12 × 100 190 g 21.15.04.048100.1

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio inox

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato
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21.15Piedi e ruote

Piede regolabile con asta fi lettata
piatto

Denominazione  G × L Peso Codice
Piede regolabile con asta fi lettata, piatto M 12 × 50 200 g 21.15.04.090050.1

Piedi regolabili con asta fi lettata
e disco in gomma

Denominazione  G × L Peso Codice
Piede regolabile con asta fi l. 50 e disco in gomma M 12 × 50 150 g 21.15.04.050050.1

Piede regolabile con asta fi l. 50 e disco in gomma M 12 × 82 172 g 21.15.04.050082.1

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato
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21.15Piedi e ruote

Ruote pivottanti
con asta fi lettata

Ruote pivottanti bloccabili
con asta fi lettata

Ruote a supporto fi sso
con piastra

Denominazione G D F Peso Codice
Ruota pivottante con asta fi lettata M 12 Ø 75 130 kg 620 g 21.15.09.075

Ruota pivottante con asta fi lettata M 12 Ø 100 160 kg 735 g 21.15.09.100

Ruota pivottante con asta fi lettata, ESD 5/8“ Ø 75 80 kg 770 g 21.15.11.075E

Ruota pivottante con asta fi lettata, ESD 5/8“ Ø 100 100 kg 965 g 21.15.11.100E

Denominazione G D F Peso Codice
Ruota pivottante bloccabile M 12 Ø 75 130 kg 680 g 21.15.12.075

Ruota pivottante bloccabile M 12 Ø 100 160 kg 800 g 21.15.12.100

Ruota pivottante bloccabile, ESD 5/8“ Ø 75 80 kg 830 g 21.15.14.075E

Ruota pivottante bloccabile, ESD 5/8“ Ø 100 100 kg 1.050 g 21.15.14.100E

Denominazione  D F Peso Codice
Ruota a supporto fi sso con piastra  Ø 75 130 kg 425 g 21.15.15.075

Ruota a supporto fi sso con piastra, ESD  Ø 75 130 kg 580 g 21.15.15.075E

Ruota a supporto fi sso con piastra  Ø 100 160 kg 545 g 21.15.15.100

Ruota a supporto fi sso con piastra, ESD  Ø 100 160 kg 760 g 21.15.15.100E

Ruota a supporto fi sso con piastra  Ø 125 200 kg 680 g 21.15.15.125

Ruota a supporto fi sso con piastra, ESD  Ø 125 200 kg 960 g 21.15.15.125E

Ruota a supporto fi sso con piastra  Ø 150 200 kg 2.790 g 21.15.15.150

Ruota a supporto fi sso con piastra, ESD  Ø 150 200 kg 3.275 g 21.15.15.150E

Dati tecnici  
Materiale:  

• Involucro: acciaio, zincato

• Ruota: in gomma piena

Colore ruota:

• Standard: rosso

• ESD: nero

Ø 75 / 100 incl. parafi li  

Portata: F

Dati tecnici  
Materiale:  

• Involucro: acciaio, zincato

• Ruota: in gomma piena

Colore ruota:

• Standard: rosso

• ESD: nero

Ø 75 / 100 incl. parafi li  

Portata: F

Dati tecnici  
Materiale:  

• Involucro: acciaio, zincato

• Ruota: in gomma piena

Colore ruota:

• Standard: rosso

• ESD: nero

Ø 75 / 100 / 125 / 150 incl. parafi li 

Portata: F
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Denominazione D   Peso Codice
Freno a montare su ruota Ø 100   1.150 g 21.15.18.100

Freno a montare su ruota Ø 125   1.195 g 21.15.18.125

Freno a montare su ruota Ø 150   2.455 g 21.15.18.150

Freni a montare su ruota

Piedi e ruote

Denominazione  D F Peso Codice
Ruota pivottante con piastra  Ø 75 130 kg 705 g 21.15.16.075

Ruota pivottante con piastra, ESD  Ø 75 130 kg 875 g 21.15.16.075E

Ruota pivottante con piastra  Ø 100 160 kg 815 g 21.15.16.100

Ruota pivottante con piastra, ESD  Ø 100 160 kg 1.070 g 21.15.16.100E

Ruota pivottante con piastra  Ø 125 200 kg 950 g 21.15.16.125

Ruota pivottante con piastra, ESD  Ø 125 200 kg 1.265 g 21.15.16.125E

Ruota pivottante con piastra  Ø 150 200 kg 3.180 g 21.15.16.150

Ruota pivottante con piastra, ESD  Ø 150 200 kg 3.640 g 21.15.16.150E

Ruote pivottanti
con piastra

Ruote pivottanti bloccabili
con piastra

Denominazione  D F Peso Codice
Ruota pivottante bloccabile con piastra Ø 75 130 kg 770 g 21.15.17.075

Ruota pivottante bloccabile con piastra, ESD Ø 75 130 kg 930 g 21.15.17.075E

Ruota pivottante bloccabile con piastra Ø 100 160 kg 885 g 21.15.17.100

Ruota pivottante bloccabile con piastra, ESD Ø 100 160 kg 1.150 g 21.15.17.100E

Ruota pivottante bloccabile con piastra Ø 125 200 kg 1.025 g 21.15.17.125

Ruota pivottante bloccabile con piastra, ESD Ø 125 200 kg 1.355 g 21.15.17.125E

Ruota pivottante bloccabile con piastra Ø 150 200 kg 3.435 g 21.15.17.150

Ruota pivottante bloccabile con piastra, ESD Ø 150 200 kg 3.880 g 21.15.17.150E

Dati tecnici  
Materiale:  

• Involucro: acciaio, zincato

• Ruota: in gomma piena

Colore ruota:

• Standard: rosso

• ESD: nero

Ø 75 / 100 / 125 / 150 incl. parafi li 

Portata: F

Dati tecnici  
Materiale:  

• Involucro: acciaio, zincato

• Ruota: in gomma piena

Colore ruota:

• Standard: rosso

• ESD: nero

Ø 75 / 100 / 125 / 150 incl. parafi li 

Portata: F
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21.15Piedi e ruote

Denominazione    Peso Codice
Set morsetti per ruota 84    486 g 21.15.19.01

Pezzi singoli

Denominazione  Pz.  Peso Codice
Semi-morsetto per ruota 84  4  111 g 21.15.19.01A

Vite a testa cilindrica DIN 6912, M 8 × 40 2  17 g 0.63.D06912.08040

Dado esagonale DIN 934 – M 8  2  4 g 0.61.D00934.08

Denominazione    Peso Codice
Set morsetti per ruota 126    548 g 21.15.19.02

Pezzi singoli

Denominazione  Pz.  Peso Codice
Semi-morsetto per ruota 126  4  116 g 21.15.19.02A

Vite a testa cilindrica DIN 6912, M 8 × 40 4  17 g 0.63.D06912.08040

Dado esagonale DIN 934 – M 8  4  4 g 0.61.D00934.08

Denominazione    Peso Codice
Set morsetti per ruota 130    726 g 21.15.19.03

Pezzi singoli

Denominazione  Pz.  Peso Codice
Semi-morsetto per ruota 130  4  150 g 21.15.19.03A

Vite a testa cilindrica DIN 6912, M 8 × 40 6  17 g 0.63.D06912.08040

Dado esagonale DIN 934 – M 8  6  4 g 0.61.D00934.08

Morsetti per ruote con piastra Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato
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s = 7 mm

s = 2 mm

s = 10.5 mm

s = 3 mm

d

D
e

a

c b

S

Ruote

Ruote a supporto fi sso

Denominazione  D a Peso Codice
Ruota a supporto fi sso con foro passante  Ø50 69 130 g 1.45.11050

Ruota a supporto fi sso con foro passante  Ø75 98 240 g 1.45.11075

Ruota a supporto fi sso con foro passante, ESD Ø75 98 240 g 1.45.11075E

Ruota a supporto fi sso con foro passante  Ø100 133 500 g 1.45.11100

Ruota a supporto fi sso con foro passante, ESD Ø100 133 500 g 1.45.11100E

Ruota a supporto fi sso con foro passante  Ø125 158 900 g 1.45.11125

Ruota a supporto fi sso con piastra  Ø50 71 190 g 1.45.12050

Ruota a supporto fi sso con piastra  Ø75 100 300 g 1.45.12075

Ruota a supporto fi sso con piastra, ESD  Ø75 100 300 g 1.45.12075E

Ruota a supporto fi sso con piastra  Ø100 136 610 g 1.45.12100

Ruota a supporto fi sso con piastra, ESD  Ø100 136 610 g 1.45.12100E

Ruota a supporto fi sso con piastra  Ø125 161 1.010 g 1.45.12125

Per le misure vedi tabella a destra

Dati tecnici  
Materiale:  

• involucro: lamiera di acciaio zincata

• ruote: gommate, grigie

Ø75/100/125 incluso parafi li  

Carico statico massimo: F
max

 

 Tipologie di fi ssaggio

 Ø ruote 50 mm / 75 mm 100 mm / 125 mm

Fissaggio

a foro passante

Fissaggio

a piastra

Piedi e ruote

Ruota a supporto fi sso Ruota pivottante Ruota pivottante bloccabile
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d

D
e
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b

c S

d

D
e

a

b

c S

Ruote pivottanti Dati tecnici  
Materiale:  

• involucro: lamiera di acciaio zincata

• ruote: gommate, grigie

Ø75/100/125 incluso parafi li  

Carico statico massimo: F
max

 

Dati tecnici  
Materiale:  

• involucro: lamiera di acciaio zincata

• ruote: gommate, grigie

Blocco: - della ruota

  - del pivottamento

Ø75/100/125 incluso parafi li  

Carico statico massimo: F
max

 

Ruote pivottanti bloccabili

Denominazione D  a Peso Codice
Ruota pivottante con foro passante Ø50 69 180 g 1.45.21050

Ruota pivottante con foro passante Ø75 98 310 g 1.45.21075

Ruota pivottante con foro passante, ESD Ø75 98 310 g 1.45.21075E

Ruota pivottante con foro passante Ø100 133 680 g 1.45.21100

Ruota pivottante con foro passante, ESD Ø100 133 680 g 1.45.21100E

Ruota pivottante con foro passante Ø125 158 890 g 1.45.21125

Ruota pivottante con piastra Ø50 71 230 g 1.45.22050

Ruota pivottante con piastra Ø75 100 360 g 1.45.22075

Ruota pivottante con piastra, ESD Ø75 100 360 g 1.45.22075E 

Ruota pivottante con piastra Ø100 136 780 g 1.45.22100

Ruota pivottante con piastra, ESD Ø100 136 780 g 1.45.22100E

Ruota pivottante con piastra Ø125 161 990 g 1.45.22125

Per le misure vedi tabella successiva

Denominazione D a Peso Codice
Ruota pivottante bloccabile con foro passante Ø50 69 220 g 1.45.31050

Ruota pivottante bloccabile con foro passante Ø75 98 450 g 1.45.31075

Ruota pivottante bloccabile con foro passante, ESD Ø75 98 450 g 1.45.31075E

Ruota pivottante bloccabile con foro passante Ø100 133 840 g 1.45.31100

Ruota pivottante bloccabile con foro passante, ESD Ø100 133 840 g 1.45.31100E

Ruota pivottante bloccabile con foro passante Ø125 158 990 g 1.45.31125

Ruota pivottante bloccabile con piastra Ø50 71 270 g 1.45.32050

Ruota pivottante bloccabile con piastra Ø75 100 500 g 1.45.32075

Ruota pivottante bloccabile con piastra, ESD Ø75 100 500 g 1.45.32075E 

Ruota pivottante bloccabile con piastra Ø100 136 940 g 1.45.32100

Ruota pivottante bloccabile con piastra, ESD Ø100 136 940 g 1.45.32100E

Ruota pivottante bloccabile con piastra Ø125 161 1.090 g 1.45.32125

Versione a foro passante

Piedi e ruote

 Ø50 30 27 2,0 25 Ø43 10,5  Ø10,5 18 400 N

 Ø75 34 27 2,0 30,5 Ø43 10,5  Ø10,5 25 550 N

 Ø100 57 43 2,5 43 Ø57 10,5  Ø12,5 32 800 N

 Ø125 57 43 2,5 43 Ø57 10,5  Ø12,5 32 1.000 N

 Ruota a supporto fi sso Ruota pivottante

 D b c s b c s d e F
max



50

21.15
10

4

o16
6126

o16
6

10
4

126

Piedi e ruote

Denominazione    Peso Codice
Piastra base, angolo sinistro    1.873 g 21.15.20.L

Piastre base

angolo sinistro

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione    Peso Codice
Piastra base, angolo destro    1.873 g 21.15.20.R

angolo destro
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126o166

126o166

10
4

Piedi e ruote

Denominazione    Peso Codice
Piastra base, centrale    1.305 g 21.15.20.MH

Piastre base

centrale

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione    Peso Codice
Piastra base, centrale, con montante   1.766 g 21.15.20.MHV

centrale con montante
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Piedi e ruote

Guidaforca Dati tecnici 
Materiale: acciaio

Denominazione B Superfi cie   Peso Codice
Guidaforca 120 nero   1.900 g 21.15.30.01.1

Guidaforca 120 zincato   1.900 g 21.15.30.01.2

Guidaforca 160 nero   2.500 g 21.15.30.02.1

Guidaforca 160 zincato   2.500 g 21.15.30.02.2
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21.16Panoramica rulliere

 Tipo rullo   Larghezza

    40 40  60 85  
     silenzioso

 Standard

 

   ESD

 piccolo

   ESD

 con bordino

   ESD

ï 54 ï 54 ï 57 ï 58

 ï 54  

ï 54 ï 54 ï 57 

ï 55  ï 57 

ï 55  ï 57

ï 56 ï 56

ï 56 ï 56
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Rulliere

Rulliere 40

Rulliere 40 
silenziose

Denominazione Colore rullo  Peso Codice
Rulliera 40 bianco lunghezza 4 m 4,8 kg 21.16.1.040.11.2.40

Rulliera 40 bianco a taglio  1,2 kg / m 21.16.1.040.11.2/...

Rulliera 40 grigio lunghezza 4 m 4,8 kg 21.16.1.040.11.5.40

Rulliera 40 grigio a taglio  1,2 kg / m 21.16.1.040.11.5/...

Rulliera 40, ESD nero lunghezza 4 m 5,0 kg 21.16.1.040.11.1E.40

Rulliera 40, ESD nero a taglio  1,25 kg / m 21.16.1.040.11.1E/...

 /... = lunghezza in mm

Denominazione Colore rullo  Peso  Codice
Rulliera 40 silenziosa bianco lunghezza 4 m  4,8 kg 21.16.1.040.12.2.40

Rulliera 40 silenziosa bianco a taglio  1,2 kg / m 21.16.1.040.12.2/...

Rulliera 40 silenziosa grigio lunghezza 4 m  4,8 kg 21.16.1.040.12.5.40

Rulliera 40 silenziosa grigio a taglio  1,2 kg / m 21.16.1.040.12.5/...

Rulliera 40 silenziosa, ESD nero lunghezza 4 m 5,0 kg 21.16.1.040.12.1E.40

Rulliera 40 silenziosa, ESD nero a taglio  1,25 kg / m 21.16.1.040.12.1E/...

    /... = lunghezza in mm

Dati tecnici

Ø rulli: 31 mm

Ø assi: 4 mm

Distanza fra i rulli: 36 mm

Altezza: 43 mm

Lunghezza: 4 m

Portata: 150 kg

Materiale: acciaio zincato / 

 polietilene

Dati tecnici

Ø rulli: 31 mm

Ø assi: 4 mm

Distanza fra i rulli: 36 mm

Altezza: 43 mm

Lunghezza: 4 m

Portata: 150 kg

Materiale: acciaio zincato / 

 polietilene
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21.16Rulliere

Rulliere 40
basse

Denominazione Colore rullo  Peso Codice
Rulliera 40 bassa bianco lunghezza 4 m  5,4 kg 21.16.1.040.21.2.40

Rulliera 40 bassa bianco a taglio  1,35 kg / m 21.16.1.040.21.2/...

Rulliera 40 bassa, ESD nero lunghezza 4 m  5,4 kg 21.16.1.040.21.1E.40

Rulliera 40 bassa, ESD nero a taglio  1,35 kg / m 21.16.1.040.21.1E/...

 /... = lunghezza in mm

Dati tecnici

Ø rulli: 18 mm

Ø assi: 4 mm

Distanza fra i rulli: 22 mm

Altezza: 38 mm

Lunghezza: 4 m

Portata: 150 kg

Materiale: acciaio zincato / 

 polietilene
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Rulliere

Rulliere 40 con bordino

Rulliere 40 con bordino 
silenziose

Denominazione Colore rullo  Peso Codice
Rulliera 40 c. bordino bianco lunghezza 4 m  4,5 kg 21.16.1.040.31.2.40

Rulliera 40 c. bordino bianco a taglio  1,125 kg / m 21.16.1.040.31.2/...

Rulliera 40 c. bordino, ESD nero lunghezza 4 m  4,6 kg 21.16.1.040.31.1E.40

Rulliera 40 c. bordino, ESD nero a taglio  1,15 kg / m 21.16.1.040.31.1E/...

 /... = lunghezza in mm

Denominazione Colore rullo  Peso Codice
Rulliera 40 c. bordino, silenziosa bianco lunghezza 4 m 4,5 kg 21.16.1.040.32.2.40

Rulliera 40 c. bordino, silenziosa bianco a taglio  1,125 kg / m 21.16.1.040.32.2/...

Rulliera 40 c. bordino, silenziosa, ESD nero lunghezza 4 m 4,6 kg 21.16.1.040.32.1E.40

Rulliera 40 c. bordino, silenziosa, ESD nero a taglio  1,15 kg / m 21.16.1.040.32.1E/...

    /... = lunghezza in mm

Dati tecnici

Ø rulli: 32 mm

Ø assi: 4 mm

Distanza fra i rulli: 48,5 mm

Altezza: 43 mm

Lunghezza: 4 m

Portata: 150 kg

Materiale: acciaio zincato / 

 polietilene

Dati tecnici

Ø rulli: 32 mm

Ø assi: 4 mm

Distanza fra i rulli: 48,5 mm

Altezza: 43 mm

Lunghezza: 4 m

Portata: 150 kg

Materiale: acciaio zincato / 

 polietilene
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21.16Rulliere

Rulliere 60

Denominazione Colore rullo  Peso Codice
Rulliera 60 bianco lunghezza 4 m 5,5 kg 21.16.1.060.11.2.40

Rulliera 60 bianco a taglio  1,375 kg / m 21.16.1.060.11.2/...

Rulliera 60, ESD nero lunghezza 4 m  5,5 kg 21.16.1.060.11.1E.40

Rulliera 60, ESD nero a taglio  1.375 kg / m 21.16.1.060.11.1E/...

 /... = lunghezza in mm

Dati tecnici

Ø rulli: 30 mm

Ø assi: 4 mm

Distanza fra i rulli: 37 mm

Altezza: 34 mm

Lunghezza: 4 m

Portata: kg

Materiale: acciaio zincato / 

 polietilene

Rulliere 60 
basse

Denominazione Colore rullo  Peso Codice
Rulliera 60 bassa bianco lunghezza 4 m 5,3 kg 21.16.1.060.21.2.40

Rulliera 60 bassa bianco a taglio  1,325 kg / m 21.16.1.060.21.2/...

Rulliera 60 bassa, ESD nero lunghezza 4 m  5,3 kg 21.16.1.060.21.1E.40

Rulliera 60 bassa, ESD nero a taglio 1,325 kg / m 21.16.1.060.21.1E/...

 /... = lunghezza in mm

Dati tecnici

Ø rulli: 16 mm

Ø assi: 4 mm

Distanza fra i rulli: 18,5 mm

Altezza: 27 mm

Lunghezza: 4 m

Portata: kg

Materiale: acciaio zincato / 

 polietilene
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Rulliera 85

Denominazione Colore rullo  Peso Codice
Rulliera 85 bianco lunghezza 4 m 9,6 kg 21.16.1.085.11.2.40

Rulliera 85 bianco a taglio 2,4 kg / m 21.16.1.085.11.2/...

 /... = lunghezza in mm

Dati tecnici

Ø rulli: 36 mm

Ø assi: 5 mm

Distanza fra i rulli: 40 mm

Altezza: 40 mm

Lunghezza: 4 m

Portata: 300 kg

Materiale: acciaio zincato / 

 polietilene
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

85

Rulliere

Profi lo guida

Profi lo guida
con prolunga laterale

Profi lo guida
con prolunga laterale, rinforzato

Dati tecnici 
Materiale: PE, avorio

Lunghezza barre: 3 m

Dati tecnici 
Materiale: PE, avorio

Lunghezza barre: 3 m

Dati tecnici 
Materiale: PE, bianco

Lunghezza barre: 2 m / 4 m

Denominazione  Peso Codice
Profi lo guida, avorio lunghezza 3 m 2,0 kg 21.16.2.100.03.30

Profi lo guida, avorio a taglio  0,67 kg / m 21.16.2.100.03/...

 /... = lunghezza in mm

Denominazione  Peso Codice
Profi lo guida con prolunga laterale, avorio lunghezza 3 m 2,6 kg 21.16.2.110.03.30

Profi lo guida con prolunga laterale, avorio a taglio 0,87 kg / m 21.16.2.110.03/...

 /... = lunghezza in mm

Denominazione  Peso Codice
Profi lo guida con prolunga lat., rinforzato, bianco lungh. 2 m kg 21.16.2.111.02.20

Profi lo guida con prolunga lat., rinforzato, bianco a taglio kg / m 21.16.2.111.02/...

Profi lo guida con prolunga lat., rinforzato, bianco lungh. 4 m kg 21.16.2.111.02.40

Profi lo guida con prolunga lat., rinforzato, bianco a taglio kg / m 21.16.2.111.02/...

 /... = lunghezza in mm
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40

70
70

40

60

Rulliere

Profi lo guida 
centrale

Profi lo guida 
centrale, alluminio, per supporto 
rulliere

Dati tecnici 
Materiale: PE

Lunghezza barre: 3 m

Dati tecnici 
Materiale: alluminio

Lunghezza barre: 2 m / 4 m

Denominazione  Peso Codice
Profi lo guida centrale lunghezza 3 m 2,1 kg 21.16.2.02.03.30

Profi lo guida centrale a taglio 0,7 kg / m 21.16.2.02.03/...

 /... = lunghezza in mm

Denominazione  Peso Codice
Profi lo guida centrale, per supporto rulliere lunghezza 2 m 1,8 kg 21.16.2.201.AL.20

Profi lo guida centrale, per supporto rulliere a taglio 0,9 kg / m 21.16.2.201.AL/...

Profi lo guida centrale, per supporto rulliere lunghezza 4 m 3,6 kg 21.16.2.201.AL.40

Profi lo guida centrale, per supporto rulliere a taglio 0,9 kg / m 21.16.2.201.AL/...

 /... = lunghezza in mm

Profi lo guida 
centrale, alluminio, per raccordi per 
tubi di scorrimento

Dati tecnici 
Materiale: alluminio

Lunghezza barre: 2 m / 4 m

Denominazione  Peso Codice
Profi lo guida centrale, per raccordi per tubi di sc. lunghezza 2 m 1,7 kg 21.16.2.202.AL.20

Profi lo guida centrale, per raccordi per tubi di sc. a taglio 0,8 kg / m 21.16.2.202.AL/...

Profi lo guida centrale, per raccordi per tubi di sc. lunghezza 4 m 3,4 kg 21.16.2.202.AL.40

Profi lo guida centrale, per raccordi per tubi di sc. a taglio 0,8 kg / m 21.16.2.202.AL/...

 /... = Länge in mm
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40 40 F 60 60 F 85

Rulliere

Profi lo guida universale

Dati tecnici 
Materiale: acciaio

 - avorio

 - verniciato a polvere, ESD

Lunghezza barre: 1,5 m

Denominazione  Peso Codice
Profi lo guida in acciaio, avorio lunghezza 1,5 m 1,35 kg 21.16.2.112.03.20

Profi lo guida in acciaio, avorio a taglio 0,9 kg / m 21.16.2.112.03/...

Profi lo guida in acciaio, nero ESD lunghezza 1,5 m 1,35 kg  21.16.2.112.05E.20

Profi lo guida in acciaio, nero ESD a taglio 0,9 kg / m  21.16.2.112.05E/...

 /... = lunghezza in mm
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Supporti per rulliere
40

60

85

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 40  129 g 21.16.3.10F.040

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 60  193 g 21.16.3.10F.060

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 85  250 g 21.16.3.10F.085

Rulliere

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 tipo B

Supporti per rulliere
sovrapponibili

60 tipo B

85 tipo B

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 40, tipo B  150 g 21.16.3.11F.040

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 60, tipo B  178 g 21.16.3.11F.060

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 85, tipo B, gancio a sn  212 g 21.16.3.11F.085L

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 85, tipo B, gancio a dx  212 g 21.16.3.11F.085R

Rulliere

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Supporti per rulliere
con battuta

40

60

85

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 40, con battuta  160 g 21.16.3.20F.040

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 60, con battuta  205 g 21.16.3.20F.060

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 85, con battuta  249 g 21.16.3.20F.085

Rulliere

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132



65

21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 tipo B

Supporti per rulliere
con battuta
sovrapponibili

60 tipo B

85 tipo B

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 40, con battuta, tipo B  180 g 21.16.3.21F.040

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 60, con battuta, tipo B  232 g 21.16.3.21F.060

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 85, con battuta, tipo B, gancio a sn 265 g 21.16.3.21F.085L

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 85, con battuta, tipo B, gancio a dx 265 g 21.16.3.21F.085R

Rulliere

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Supporti allungati per rulliere

40

60

85

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Supporto allungato per rulliera 40, tondo  148 g 21.16.3.30R.040

Denominazione  Peso Codice
Supporto allungato per rulliera 60  209 g 21.16.3.30F.060

Denominazione  Peso Codice
Supporto allungato per rulliera 85  291 g 21.16.3.30F.085

Rulliere

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 tipo B

Supporti allungati per rulliere
sovrapponibili

60 tipo B

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Supporto allungato per rulliera 40, tondo, tipo B  170 g 21.16.3.31R.040

Denominazione  Peso Codice
Supporto allungato per rulliera 60, tipo B  218 g 21.16.3.31F.060

Rulliere

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

28
53

39

50

63

70
28

53

63

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

40

Supporti per rulliere
con battuta antiarretramento

60

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 40 con battuta antiarretramento 193 g 21.16.3.32F.040

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 60 con battuta antiarretramento 230 g 21.16.3.32F.060

Rulliere
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40

40

40

40

40 F

40 F

40 F

40 F

60

60

60

60

60 F

60 F

60 F

60 F

85

85

85

85

40

50
44

30

40

50
44

30

40

50

44

30

40

50

44

30

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

40

Supporti per rulliere
su profi lato

40 con battuta

40 snodato

40 snodato, con battuta

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 40, su profi lato  110 g 21.16.3.P10.040

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 40, con battuta, su profi lato  150 g 21.16.3.P20.040

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 40, snodato, su profi lato  215 g 21.16.3.P30.040

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 40, snodato, con battuta, su profi lato 247 g 21.16.3.P40.040

Rulliere
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40 40 F 60 60 F 85

40

50

44

30
89

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

40 snodato, lungo

Denominazione  Peso Codice
Supporto per rulliera 40, snodato, lungo, su profi lato 234 g 21.16.3.P50.040

Rulliere
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Prolunghe per rulliere
40

60

85

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Prolunga per rulliera 40  129 g 21.16.3.4.040

Denominazione  Peso Codice
Prolunga per rulliera 60  93 g 21.16.3.4.060

Denominazione  Peso Codice
Prolunga per rulliera 85  206 g 21.16.3.4.085

Rulliere

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Sostegni per rulliere
40

60

85

Sostegno per rulliera 40, tipo B

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Sostegno per rulliera 40  179 g 21.16.3.50F.040

Denominazione  Peso Codice
Sostegno per rulliera 60  147 g 21.16.3.50F.060

Denominazione  Peso Codice
Sostegno per rulliera 85  205 g 21.16.3.50F.085

Denominazione  Peso Codice
Sostegno per rulliera 40, tipo B  182 g 21.16.3.51F.040

Rulliere

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Sostegni per rulliere, corti
40

85

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Sostegno per rulliera 40, corto  73 g 21.16.3.60F.040

Denominazione  Peso Codice
Sostegno per rulliera 85, corto  96 g 21.16.3.60F.085

Rulliere

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132
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40

40

40 F

40 F

60

60

60 F

60 F

85

85

40 40 F 60 60 F 85

Ponti per rulliere

Ponte adattatore 40
per collegare la rulliera al tubo
di scorrimento

40

85

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Ponte per rulliera 40  248 g 21.16.3.70F.040

Denominazione  Peso Codice
Ponte adattatore 40  240 g 21.16.3.80F.040

Denominazione  Peso Codice
Ponte per rulliera 85  297 g 21.16.3.70F.085

Rulliere

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132

Opzionale
Vite da lamiera autofi lettante M 4,2 × 13,

anodizzata argento 0.63.7504.4,2x132
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40

40

40 F

40 F

60

60

60 F

60 F

85

85

Pattino di scorrimento
per rulliera 40
con bordino

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Dati tecnici 
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione  Peso Codice
Pattino di scorrimento per rulliera 40  40 g 21.16.4.01

Denominazione  Peso Codice
Pattino di scorrimento per rulliera 40 con bordino  35 g 21.16.4.03

Denominazione  Peso Codice
Pattino di scorrimento per rulliera 40 bassa  26 g 21.16.4.02

Rulliere

Pattini di scorrimento
per rulliere
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Manicotti in plastica

Manicotti livellatori

Manicotti ad avvitare

Manicotto a gancio

Dati tecnici
Materiale: PE

Dati tecnici
Materiale: PE

Dati tecnici
Materiale: PE

Impiego
Per porta-etichette

Dati tecnici
Materiale: PE

Denominazione Peso Codice
Manicotto in plastica, nero 5 g 21.17.01.01.01

Manicotto in plastica, nero, ESD 5 g 21.17.01.01.01E

Denominazione Peso Codice
Manicotto livellatore, nero 4 g 21.17.01.02.01

Manicotto livellatore, nero, ESD 4 g 21.17.01.02.01E

Denominazione Peso Codice
Manicotto ad avvitare, nero 4 g 21.17.01.03.01

Denominazione Peso Codice
Manicotto a gancio, nero 6 g 21.17.01.04.01
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Porta-etichette

Porta-etichette a cavallotto

Dati tecnici
Materiale: plastica trasparente

Dati tecnici
Materiale: plastica trasparente

Denominazione A × B Peso Codice
Porta-etichette  80 × 120 13 g 21.17.02.080120

Porta-etichette  150 × 60 13 g 21.17.02.150060

Denominazione B Peso Codice
Porta-etichette a cavallotto  100 17 g 21.17.03.0100

Porta-etichette a cavallotto  150 26 g 21.17.03.0150

Porta-etichette a cavallotto  250 43 g 21.17.03.0250

Porta-etichette a cavallotto  1.000 172 g 21.17.03.1000

Denominazione A × B Peso Codice
Porta-etichette 215 × 160 45 g 21.17.02.215160

Porta-etichette 300 × 120 47 g 21.17.02.300120

Porta-etichette 300 × 220 90 g 21.17.02.300220

Porta-etichette 430 × 310 174 g 21.17.02.430310
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Ø27

30

32
30

.5

5.3

32
30

.5

55

6.4

Accessori

Manicotto per porta-etichette Dati tecnici
Materiale: plastica trasparente

Denominazione A × B Peso Codice
Manicotto per porta-etichette  80 × 120 13 g 21.17.02.080120

Manicotto per porta-etichette  150 × 60 13 g 21.17.02.150060

Porta-etichette a innesto 32

Porta-etichette a innesto 55

Dati tecnici
Materiale: plastica trasparente

Lunghezza: 2 m

Dati tecnici
Materiale: plastica trasparente

Lunghezza: 2 m

Denominazione Peso Codice
Porta-etichette a innesto 32  126 g 21.17.03.2.32

Denominazione Peso Codice
Porta-etichette a innesto 55 g 21.17.03.2.55
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Fermi

Fermo a innesto, doppio

Dati tecnici
Materiale: PE

Dati tecnici
Materiale: PE

Denominazione Peso Codice
Fermo 63, nero 11 g 21.17.04.063.01

Fermo 63, nero, ESD 11 g 21.17.04.063.01E

Denominazione Peso Codice
Fermo a innesto, doppio, nero 15 g 21.17.04.122.01

Fermo a innesto, doppio, nero, ESD 15 g 21.17.04.122.01E

Denominazione Peso Codice
Fermo 98, nero 16 g 21.17.04.098.01

Fermo 98, nero, ESD 16 g 21.17.04.098.01E
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Supporto rullo
1 perno

2 perni

Dati tecnici
Materiale: acciaio, zincato

Denominazione Peso Codice
Supporto rullo, 1 perno 48 g 21.17.05.01

Denominazione Peso Codice
Supporto rullo, 2 perni 59 g 21.17.05.02
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Boccole
per tubi rivestiti in ABS
con spessore parete di 1,0 mm

per tubo in acciaio inox
con spessore parete di 1,2 mm

Accessori

Dati tecnici
Materiale: PE

Denominazione Peso Codice
Boccola per tubi rivestiti in ABS, 1,0 mm, nera 9 g 21.17.05.03.01

Boccola per tubi rivestiti in ABS, 1,0 mm, nera, ESD 9 g 21.17.05.03.01E

Denominazione Peso Codice
Boccola per tubo in acciaio inox, 1,2 mm, nera 9 g 21.17.05.04.01

Boccola per tubo in acciaio inox, 1,2 mm, nera, ESD 9 g 21.17.05.04.01E
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4048.5
Ø4.

5

21

Accessori

Sfere portanti
21

31

Dati tecnici
Materiale: acciaio

Denominazione Peso Codice
Sfera portante 21 45 g 21.17.06.021

Denominazione Peso Codice
Sfera portante 31 141 g 21.17.06.031
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21.17Accessori

Porta-utensili

Porta-utensili multiplo
per 8 utensili

Dati tecnici
Materiale: acciaio, nero

Denominazione Peso Codice
Porta-utensili 221 g 21.17.08.01

Denominazione Peso Codice
Porta-utensili multiplo 115 g 21.17.08.02
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21.17Accessori

Ganci
24

42

100

Dati tecnici
Materiale: acciaio, verniciato a polvere

Dati tecnici
Materiale: acciaio, verniciato a polvere

Dati tecnici
Materiale: acciaio, nichelato

Denominazione Peso Codice
Gancio 24 1 g 21.17.09.01

Denominazione Peso Codice
Gancio 42 2 g 21.17.09.02

Denominazione Peso Codice
Gancio 100 47 g 21.17.09.03
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21.17

17
0

47

65

42
29

Accessori

Gancio anulare

Gancio a cavallotto

Gancio scorrevole

Dati tecnici
Materiale: acciaio, nichelato

Dati tecnici
Materiale: acciaio, nichelato

Dati tecnici
Materiale: acciaio, nichelato

Denominazione Peso Codice
Gancio anulare 6 g 21.17.09.04

Denominazione Peso Codice
Gancio a cavallotto 5 g 21.17.09.05

Denominazione Peso Codice
Gancio scorrevole 210 g 21.17.09.06

Denominazione Peso Codice
Gancio scorrevole, PA 130 g 21.17.09.07

Dati tecnici
Materiale:

Rullo: PA

Gancio: acciaio, nichelato
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21.17Accessori

Trattenitori Dati tecnici
Materiale: acciaio, nichelato

Denominazione B Peso Codice
Trattenitore 200 186 g 21.17.10.200

Trattenitore 250 209 g 21.17.10.250

Trattenitore 300 231 g 21.17.10.300

Trattenitore 400 278 g 21.17.10.400
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21.17Accessori

Profi lati a L Dati tecnici
Materiale: PE

Denominazione A × B  Peso Codice
Profi lato a L 30 × 50 × 3,3 lunghezza 3 m 1,1 kg 21.17.11.030050.30

Profi lato a L 30 × 50 × 3,3 a taglio 0,37 kg / m 21.17.11.030050/...

Profi lato a L 50 × 90 × 3,3 lunghezza 3 m 2,6 kg 21.17.11.050090.30

Profi lato a L 50 × 90 × 3,3 a taglio 0,87 kg / m 21.17.11.050090/...

Profi lato a L 80 × 90 × 3,3 lunghezza 3 m 2,3 kg 21.17.11.080090.30

Profi lato a L 80 × 90 × 3,3 a taglio 0,77 kg / m 21.17.11.080090/...

Profi lato a L 30 × 50 × 3,3, ESD lunghezza 3 m 1,2 kg 21.17.11.030050E.30

Profi lato a L 30 × 50 × 3,3, ESD a taglio 0,40 kg / m 21.17.11.030050E/...

Profi lato a L 50 × 90 × 3,3, ESD lunghezza 3 m 2,7 kg 21.17.11.050090E.30

Profi lato a L 50 × 90 × 3,3, ESD a taglio 0,90 kg / m 21.17.11.050090E/...

Profi lato a L 80 × 90 × 3,3, ESD lunghezza 3 m 2,4 kg 21.17.11.080090E.30

Profi lato a L 80 × 90 × 3,3, ESD a taglio 0,80 kg / m 21.17.11.080090E/...

 /... = lunghezza in mm

Denominazione A × B  Peso Codice
Profi lato a L 50 × 40 × 5 lunghezza 3 m 1,8 kg 21.17.12.050040.30

Profi lato a L 50 × 40 × 5 a taglio 0,60 kg / m 21.17.12.050040/...

Profi lato a L 50 × 50 × 5 lunghezza 3 m 1,8 kg 21.17.12.050050.30

Profi lato a L 50 × 50 × 5 a taglio 0,60 kg / m 21.17.12.050050/...

Profi lato a L 50 × 75 × 5 lunghezza 3 m 2,2 kg 21.17.12.050075.30

Profi lato a L 50 × 75 × 5 a taglio 0,73 kg / m 21.17.12.050075/...

Profi lato a L 50 × 100 × 5 lunghezza 3 m 2,9 kg 21.17.12.050100.30

Profi lato a L 50 × 100 × 5 a taglio 0,97 kg / m 21.17.12.050100/...

Profi lato a L 50 × 150 × 5 lunghezza 3 m 4,0 kg 21.17.12.050150.30

Profi lato a L 50 × 150 × 5 a taglio 1,33 kg / m 21.17.12.050150/...

Profi lato a L 50 × 40 × 5, ESD lunghezza 3 m 1,9 kg 21.17.12.050040E.30

Profi lato a L 50 × 40 × 5, ESD a taglio 0,63 kg / m 21.17.12.050040E/...

Profi lato a L 50 × 50 × 5, ESD lunghezza 3 m 1,9 kg 21.17.12.050050E.30

Profi lato a L 50 × 50 × 5, ESD a taglio 0,63 kg / m 21.17.12.050050E/...

Profi lato a L 50 × 75 × 5, ESD lunghezza 3 m 2,3 kg 21.17.12.050075E.30

Profi lato a L 50 × 75 × 5, ESD a taglio 0,77 kg / m 21.17.12.050075E/...

Profi lato a L 50 × 100 × 5, ESD lunghezza 3 m 3,0 kg 21.17.12.050100E.30

Profi lato a L 50 × 100 × 5, ESD a taglio 1,00 kg / m 21.17.12.050100E/...

Profi lato a L 50 × 150 × 5, ESD lunghezza 3 m 4,1 kg 21.17.12.050150E.30

Profi lato a L 50 × 150 × 5, ESD a taglio 1,37 kg / m 21.17.12.050150E/...

 /... = lunghezza in mm

3,3

5
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21.17Accessori

Profi lati a T

Profi lati a U

Dati tecnici
Materiale: PE

Dati tecnici
Materiale: PE

Denominazione   Peso Codice
Profi lato a T 100 × 55 × 4 lunghezza 3 m 2,6 kg 21.17.13.100055.30

Profi lato a T 100 × 55 × 4 a taglio 0,87 kg / m 21.17.13.100055/...

Profi lato a T 100 × 55 × 4, ESD lunghezza 3 m 2,7 kg 21.17.13.100055E.30

Profi lato a T 100 × 55 × 4, ESD a taglio 0,90 kg / m 21.17.13.100055E.40/...

 /... = lunghezza in mm

Denominazione   Peso Codice
Profi lato a U 36 × 36 × 4 lunghezza 3 m 1,1 kg 21.17.14.036036.30

Profi lato a U 36 × 36 × 4 a taglio 0,37 kg / m 21.17.14.036036/...

Profi lato a U 36 × 36 × 4, ESD lunghezza 3 m 1,2 kg 21.17.14.036036E.30

Profi lato a U 36 × 36 × 4, ESD a taglio 0,40 kg / m 21.17.14.036036E/...

 /... = lunghezza in mm

Protezione Dati tecnici
Materiale: PE

Denominazione   Peso Codice
Protezione  lunghezza 3 m 2,0 kg 21.17.15.036036.30

Protezione  a taglio 0,67 kg / m 21.17.15.036036/...

Protezione, ESD  lunghezza 3 m 2,1 kg 21.17.15.036036E.30

Protezione, ESD  a taglio 0,70 kg / m 21.17.15.036036E/...

 /... = lunghezza in mm

interno
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21.17

Ø28

27

19

Accessori

Passacavi Dati tecnici
Materiale: PE

Denominazione   Peso Codice
Passacavi  lunghezza 3 m 0,9 kg 21.17.16.01.30

Passacavi  a taglio 0,3 kg / m 21.17.16.01/...

 /... = lunghezza in mm

Denominazione   Peso Codice
Copertina per passacavi  lunghezza 3 m 0,6 kg 21.17.16.02.30

Copertina per passacavi a taglio 0,2 kg / m 21.17.16.02/...

 /... = lunghezza in mm
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21.M

B

B

B

B

D

D

D

D

R

R

A

A

A

A

+

+

+

+

Connettori per tubi MayTec

Domanda di brevetto depositata

Tubo -> Tubo Tubo -> Profi lato tubolare

Tubo -> Profi lato

Tubo -> Tubo

Tubo -> Elemento piano

A = Ancora,   B = Bussola,   D = Manicotto,   R = Adattatore
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21.M

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. M ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä P ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. M ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä A ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä P ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. M ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. ä R ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä P ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. M ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä B ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä P ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. M ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä D ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä P ä

Connettori per tubi MayTec 
Codifi ca del no. articolo

Connettori
per tubi MayTec

Manicotto

Adattatore

Ancora

Bussola

Codifi ca

Connettori per tubi MayTec

Tubo 1: Ø esterno 2)

 -"- Materiale 3)

 -"- Spessore della parete 4)

Tubo 2: Ø esterno 6)

Tipo di connessione 7)

Tipo di ancora 9)

Variante di connessione 10)

Angolo

Caratteristica speciale 11)

Unità di imballo 12)

Codifi ca

Connettori per tubi MayTec

Modulo 1)

Tubo 1: Ø esterno 2)

 -"-  Materiale 3)

 -"- Spessore della parete 4)

Tipo di connessione 7)

Manicotto: Materiale 3)

Unità di imballo 12)

Codifi ca

Connettori per tubi MayTec

Modulo 1)

Tubo 1: Ø esterno 2)

 -"- Materiale 3)

 -"- Spessore della parete 4)

 -"-  Colore 5)

Tubo 2: Ø esterno 6) 

Tipo di connessione 7)

Angolo

Unità di imballo 12)

Codifi ca

Connettori per tubi MayTec

Modulo 1)

Schaft-Ø 8)

Tubo 2: Ø esterno 6) 

Tipo di connessione 7)

Tipo di ancora 9)

Variante di connessione 10)

Angolo

Caratteristica speciale 11)

Unità di imballo 12)

Codifi ca

Connettori per tubi MayTec

Modulo 1)

Ø codolo 3)

Tubo 1: Ø esterno 2)

 -"-  Materiale 3)

 -"- Spessore della parete 4)

Caratteristica speciale 11

Unità di imballo 12)

1) Modulo
 A = Ancora

 B = Bussola

 D = Manicotto

 R = Adattatore

2) Tubo 1: Ø esterno  

 28 = 28 mm

3) Tubo 1 / Manicotto: Materiale 

 A = Alluminio

 P = PA

 S = Acciaio rivestito in ABS

 V = Acciaio inox

4) Tubo: Spessore della parete 

 07 = 0,7 mm

 10 = 1,0 mm

 12 = 1,2 mm

 15 = 1,5 mm

 20 = 2,0 mm

5) Tubo 1: Colore  
 01 = nero

  02 = bianco  

 03 = avorio  

 04 = grigio scuro  

 05 = grigio chiaro

 06 = blu scuro  

 07 = celeste  

 08 = verde  

 09 = rosso  

 10 = giallo

6) Tubo 2: Ø esterno / Scanalatura  
 20 = 20 mm

 28 = 28 mm

 30 = 30 mm

 40 = 40 mm

 48 = 48 mm

 F = Scanalatura F

 E = Scanalatura E

7) Tipo di connessione   
 T = Standard

 K = Obliqua a snodo

 B = Obliqua ancora curva

 G = A quartabuono a snodo

 P = A quartabuono ancora curvo

 V = Lineare

 S = A vite

 U = Universale

8) Ø codolo    
 12 = 12 mm

9) Tipo di ancora   
 1 = Lunghezza 1 (34 mm)

 2 = Lunghezza 2 (35 mm)

10) Variante di connessione  
 0 = Universale / Neutro

 1 = Standard 0°

 2 = Standard 90°

11) Caratteristica speciale   
 E = Connettore di messa a terra

 V = acciaio inossidabile (VA)

 C = Connettore di messa a terra,  

   acciaio inossidabile (VA)

12) Unità di imballo   
 1 = UI 1 = 10 pz.  

 2 = UI 2 = 100 pz.  

 3 = UI 3 = 1.000 pz.  
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Ø1
5

33

19

0-
45°Ø1

5
33

0-
45°

33

33

Ø15

Ø1
5

90-180°

15

8.2

Ø14

A

12

8.2

A

33

Ø15 Ø28

14(19)

21.M

A
A

Connettori per tubi MayTec 
Possibili giunzioni da tubo Ø 28 a tubo Ø 28

Giunzione

Standard

0°

0°

0°

90°

90°

90°

Lineare

Obliqua

A quartabuono

con adattatoresenza adattatore
Tubo 2

Lavorazione

Lavorazione

Tubo 1

tubo 1

tubo 2

tubo 1 + tubo 2

tubo 1 + tubo 2
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 21.M28V1228T11  V

 21.M28A2028T11  V

  21.M28S1028T21 

  21.M28S2028T21

 21.M28V1228T12  V

 21.M28A2028T12  V

  21.M28S1028T22 

  21.M28S2028T22

 21.M28V1228K11  V

 21.M28A2028K11  V

  21.M28S1028K21

  21.M28S2028K21

 21.M28V1228K12  V

 21.M28A2028K12  V

  21.M28S1028K22

  21.M28S2028K22

 21.M28V1228G11  V

 21.M28A2028G11  V

 21.M28S1028G11  

 21.M28S2028G11  

 21.M28V1228G12  V

 21.M28A2028G12  V

 21.M28S1028G12  

 21.M28S2028G12  

 21.M28V1228V11  V

 21.M28A2028V11  V

 21.M28S1028V11  

 21.M28S2028V11  

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12VA

 21.MD28A20VA

 21.MD28S10VA

 21.MD28S20VA

21.M

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

Connettori per tubi MayTec:
tubo Ø 28 con tubo Ø 28

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

 Connessione senza adattatore  Connettore Manicotto

     Codice Codice

  Spessore della parete Acciaio  VA

  Tubo 1 Standard E   PA AL

Standard

90°

Obliqua
-a snodo sn + dx

E = connettore di messa a terra

VA = acciaio inossidabile 1.4305

PA = PA

AL = Alluminio

Obliqua 90°
-a snodo

A quartabuono
-a snodo sn + dx

A quartabuono 90°
-a snodo sn + dx

Lineare

2 pezzo

necessari!

2 pezzo

necessari!
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 21.MR28V1228T

 21.MR28A2028T

 21.MR28S10ää28T

 21.MR28S20ää28T

 21.MR28V1228T

 21.MR28A2028T

 21.MR28S10ää28T

 21.MR28S20ää28T

 21.MR28V1228K/ää

 21.MR28A2028K/ää

 21.MR28S10ää28K/ää

 21.MR28S20ää28K/ää

 21.MR28V1228K/ää

 21.MR28A2028K/ää

 21.MR28S10ää28K/ää

 21.MR28S20ää28K/ää

21.M
Connettori per tubi MayTec:

tubo Ø 28 con tubo Ø 28

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

 Connessione con adattatore Adattatore

     Codice

  Spessore della parete  

  Tubo 1

ää = Colore

01 = nero

02 = bianco

/ää = angolo03 = avorio

04 = grigio scuro

05 = grigio chiaro

06 = blu scuro

07 = celeste

08 = verde

09 = rosso

10 = giallo
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 21.M28V12FU11  V

 21.M28A20FU11  V

 21.M28S10FU11 

 21.M28S20FU11

 21.M28V12FT11  V

 21.M28A20FT11  V

 21.M28S10FT11 

 21.M28S20FT11

 21.M28V12FT12  V

 21.M28A20FT12  V

 21.M28S10FT12 

 21.M28S20FT12

 21.M28V12FK11  V

 21.M28A20FK11  V

 21.M28S10FK11 

 21.M28S20FK11

 21.M28V12FK12  V

 21.M28A20FK12  V

 21.M28S10FK12 

 21.M28S20FK12

 21.M28V12EU11  V

 21.M28A20EU11  V

 21.M28S10EU11 

 21.M28S20EU11

 21.M28V12ET11  V

 21.M28A20ET11  V

 21.M28S10ET11 

 21.M28S20ET11

 21.M28V12ET12  V

 21.M28A20ET12  V

 21.M28S10ET12 

 21.M28S20ET12

 21.M28V12EK11  V

 21.M28A20EK11  V

 21.M28S10EK11 

 21.M28S20EK11

 21.M28V12EK12  V

 21.M28A20EK12  V

 21.M28S10EK12 

 21.M28S20EK12

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

21.M

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

 Connessione senza adattatore  Connettore Manicotto

     Codice per connettore con Codice

    testa F testa E

  Spessore della parete Acciaio  VA Acciaio  VA

  Tubo 1 Standard E  Standard E   PA AL

Universale

Standard

90°

Obliqua
-a snodo sn + dx

E = connettore di messa a terra

VA = acciaio inossidabile 1.4305

Obliqua 90°
-a snodo

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

PA = PA

AL = Alluminio

Connettori per tubi MayTec:
tubo Ø 28 con profi lato
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 21.M28V12S11  V

 21.M28A20S11  V

 21.M28S10S11 

 21.M28S20S11

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

21.M

 •

 •

 •

 •

 Connessione senza adattatore  Connettore Manicotto

     Codice Codice

     

  Spessore della parete Acciaio  VA 

  Tubo 1 Standard E     PA AL

Standard

E = connettore di messa a terra

VA = acciaio inossidabile 1.4305

acciaio inox 1,2

alluminio 2,0

rivestito in ABS 1,0

   2,0

PA = PA

AL = Alluminio

Connettori per tubi MayTec:
tubo Ø 28 con elemento piano
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21.M28V1228T11  V 21.M28A2028T11  V

    

21.M28V1228T12  V 21.M28A2028T12  V

     

21.M28V1228K11  V 21.M28A2028K11  V

     

21.M28V1228K12  V 21.M28A2028K12  V

     

21.M28V1228G11  V 21.M28A2028G11  V

     

21.M28V1228G12  V 21.M28A2028G12  V

     

21.M28V1228V11  V 21.M28A2028V11  V

  21.MB1228V12 V 21.MB1228A20 V

21.MConnettori per tubi MayTec: pezzi singoli

 Connettori per tubi Ø 28 Connettore completo

   Acciaio inox Alluminio 

   1,2 2,0

    Acciaio  VA Acciaio  VA 

    Standard E  Standard E

Standard 

 

 90° 

 

Obliqua -a snodo sn+dx

 

 90° -a snodo

 

A quartabuono -a snodo sn+dx

 90° -a snodo sn+dx

Lineare

 Bussola, VA

E = connettore di messa a terra, VA = acciaio inossidabile 1.4305
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 21.MA1228T11  V

 21.MA1228T21  

 21.MA1228T12  V

 21.MA1228T22  

 21.MA1228K11  V

 21.MA1228K21  

 21.MA1228K12  V

 21.MA1228K22  

 1.21.A1G1  V

 

 1.21.A1G2  V

 

 1.21.A1V0  V

     

21.M28S1028T21   21.M28S2028T21  

    

21.M28S1028T22   21.M28S2028T22  

     

21.M28S1028K21   21.M28S2028K21  

     

21.M28S1028K22   21.M28S2028K22  

21.M28S1028G11   21.M28S2028G11  

     

21.M28S1028G12   21.M28S2028G12  

     

21.M28S1028V11   21.M28S2028V11  

  21.MB1228S10 V 21.MB1228S20 V

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 2

 1 2

 1 2

21.MConnettori per tubi MayTec: pezzi singoli

corpo con 

grano

 

 Acciaio rivestito in ABS 

 1,0 2,0

 Acciaio  VA Acciaio  VA 

 Standard E  Standard E 

  Bussola, VA

E = connettore di messa a terra, VA = acciaio inossidabile 1.4305

Pezzi singoli

Bussola

corpo con molla

Ancora

 Pezzi singoli

 Ancora Pz.

 

 Acciaio  VA 

 Standard E
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  21.MB1228V12 V 21.MB1228A20 V

21.M

21.M28V12FU11  V 21.M28A20FU11  V

21.M28V12EU11  V 21.M28A20EU11  V

21.M28V12FT11  V 21.M28A20FT11  V

21.M28V12ET11  V 21.M28A20ET11  V

21.M28V12FT12  V 21.M28A20FT12  V

21.M28V12ET12  V 21.M28A20ET12  V

21.M28V12FK11  V 21.M28A20FK11  V

21.M28V12EK11  V 21.M28A20EK11  V

21.M28V12FK12  V 21.M28A20FK12  V

21.M28V12EK12  V 21.M28A20EK12  V

21.M28V12S11  V 21.M28A20S11  V

 Connettori per tubi Ø 28 Connettore completo

   Acciaio inox Alluminio 

   1,2 2,0

    Acciaio  VA Acciaio  VA 

    Standard E  Standard E

Universale 

 

Standard 

 

 90° 

 

Obliqua -a snodo sn+dx

 

 90° -a snodo

 

A vite -di testa

 Bussola, VA

Connettori per tubi MayTec: pezzi singoli

E = connettore di messa a terra, VA = acciaio inossidabile 1.4305
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  21.MB1228S10 V 21.MB1228S20 V

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

21.M

 1.21.A1F0  V

 1.21.A1E0  V

 1.21.A1F1  V

 1.21.A1E1  V

 1.21.A1F2  V

 1.21.A1E2  V

 1.21.A1FK1  V

 1.21.A1EK1  V

 1.21.A1FK2  V

 1.21.A1EK2  V

 1.21.A1SM8/11  V

21.M28S10FU11   21.M28S20FU11  

21.M28S10EU11   21.M28S20EU11  

21.M28S10FT11   21.M28S20FT11  

21.M28S10ET11   21.M28S20ET11  

21.M28S10FT12   21.M28S20FT12  

21.M28S10ET12   21.M28S20ET12  

21.M28S10FK11   21.M28S20FK11  

21.M28S10EK11   21.M28S20EK11  

21.M28S10FK12   21.M28S20FK12  

21.M28S10EK12   21.M28S20EK12  

21.M28S10S11   21.M28S20S11  

 

 Acciaio rivestito in ABS 

 1,0 2,0

 Acciaio  VA Acciaio  VA 

 Standard E  Standard E 

  Bussola, VA

Connettori per tubi MayTec: pezzi singoli

E = connettore di messa a terra, VA = acciaio inossidabile 1.4305

Pezzi singoli

Ancora

 Pezzi singoli

 Ancora Pz.

 

 Acciaio  VA 

 Standard E

corpo con 

grano

Bussola

corpo con molla



102

21.M

1

2 3

4

4

5

3

5

Connettori per tubi MayTec: montaggio

Connettore per tubi, standard
con adattatore

Bussola 1,

manicotto 2 e

ancora 3
da inserire nel tubo 1

Applicare l'adattatore 4
sul manicotto

Mediante il grano 5 

regolare l'ancora 3 

su 4 mm

Inserire il tubo 1 nel 

tubo 2

a) Ruotare il tubo 1

 di 90°, in modo che  

 l'ancora sia posizionata  

 di traverso

b) Serrare il grano 5

1

2

3

4

tubo 1

tubo 1

tubo 2

a)

b)
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12 98

Ø1
5

Ø1
2

21.99Utensili

Punta multidiametro
per bussola

Dati tecnici
Materiale: HSS oppure VHM

2 taglienti 

Tagliente di testa con taglio al centro 

Denominazione     Peso Codice
Punta multidiametro, HSS      109 g 21.99.0321512HSS   

Punta multidiametro, VHM      109 g 21.99.0321512VHM  
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Esempio di applicazione

carrello porta-materiale, acciaio inox

Nota legale

Con riserva di modifi che tecniche

Tutti i diritti riservati

Ristampa, anche solo parziale, solo previa 

nostra autorizzazione scritta.

© MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH,

D - 85221 Dachau, 2017
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